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Projektu „SNOWBAL” un „Meatball” noslēguma seminārs "Videi draudzīgas lauksaimniecības metodes 

lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanai – pieredze, to efektivitāte, secinājumi", 11. 12.2013., viesu nams 

„Villa Dole”



Metodes un praktiskie piemēri

Meliorācijas sistēmu pielāgošana lauksaimniecības noteces 

mazināšanai:

-sedimentācijas dīķa izveide;

-dambja izveide plūsmas ātruma samazināšanai un aizaugšanas 

veicināšanai;

-meliorācijas grāvja gultnes dabiskošana;

-nosusinātas mitrās pļavas hidroloģijas atjaunošana un turpmāka tās 

apsaimniekošana noganot;

-ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis - sedimentācijas veicināšana 

meliorācijas grāvjos.

Noteci mazinoši pasākumi lopu ziemas novietnēs (lagūna, akas).

Zālāju biotopu atjaunošana – ganību ierīkošana, koku/krūmu izciršana.

Neapstrādātu saliņu veidošana aramzemes laukos.



Noteci mazinoši pasākumi lopu ziemas novietnēs «Mežāres»

Saimniecībā kopējais ziemas periodā uzkrātais kūtsmēslu apjoms ir 
386,8 tonnas. Kopējais augu barības elementu apjoms uzkrātajos 

kūtsmēslos ir 1364,55 kg N, 1252,54 kg P2O5 un 2534,28 kg K2O. 

Kopējā kūtsmēslu vērtība šajā saimniecībā ir 3664,15 LVL.



Noteci mazinoši pasākumi lopu ziemas novietnēs «Vekši»

Saimniecībā kopējais ziemas periodā uzkrātais kūtsmēslu apjoms ir 
177,4 tonnas. Kopējais augu barības elementu apjoms uzkrātajos 

kūtsmēslos ir 624,38 kg N, 572,34 kg P2O5 un 1193.8 kg K2O. 

Kopējā kūtsmēslu vērtība šajā saimniecībā ir 1691,98 LVL.



Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos

Apzināta periodiskajos izdevumos apkopotā pieredze
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Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos

Apzināta citu projektu apkopotā pieredze

Bottom dams
http://www.balticdeal.eu
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Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos

Pasākuma ieviešanas laikā apzināta citu valstu pieredze – attēlos mākslīgo mitrāju 

izveides pieredze Somijā (22.05.2012.)  
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Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos

2012. gadā saimniecībā Mežāres uzsākta metodes aprobācija
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Grunts bērums +  ģeotekstils + akmeņu segums



Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos 5

Izstrādāti meliorācijas grāvī

ierīkojamu ūdens līmeņa 

regulēšanas sliekšņa projekti 

atbilstoši biežāk izmantotajiem 

meliorācijas grāvju projektētajiem 

parametriem.

Rekomendācijas ūdens līmeņa 

regulēšanas sliekšņa izbūves vietas 

optimālai izvēlei (sateces baseins, 

(ne)intensiva saimniekošanas 

prakse, u.c.).

Ūdens līmeņa regulēšanas sliekšņa 

ietekmes zonas, uzkrātā ūdens 

apjoms un ietekme uz gruntsūdens 

līmeņa izmaiņām. 

2013. gadā turpināts darbs pie metodes pilnveidošanas



Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos 6

Metodes ieviešana MPS Vecauce



Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos 7

Modificēta konstrukcija piemērojot saimniecības apstākļiem un samazinot 

izmaksas 

Drenu sistēma (drenāža) un gruntsūdens netiek ietekmēti - drenu iztekas virs 

uzstādinājuma



Ūdens līmeņa regulēšanas slieksnis -
sedimentācijas veicināšana meliorācijas grāvjos 8

Ūdens kvalitātes monitorings

Dr.biol. Dāvis Gruberts (DU)

Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (LLU)

Ūdens fizikālo parametru mērījumi -

ūdens temperatūra, pH līmenis, 

elektrovadītspēja (CND), mineralizācijas 

pakāpe (TDS), ūdenī izšķīdušā skābekļa 

daudzums (DO), skābekļa piesātinājuma 

pakāpe (DO%) un oksidēšanās-

reducēšanās potenciāls (ORP);

Ūdens paraugu biogēnu ķīmiskie parametri 

- kopējā slāpekļa (kop. N), NO3-, NH4+, 

kopējā fosfora (kop. P) un PO4 3-

koncentrācija 



Sedimentācijas dīķa izveide 

Metodes ieviešana saimniecībā Lielkrūzes - grāvī, kurš tiek izmantots zivju dīķu 

nolaišanai. 

Sapropeļa izsmelšana un izmantošana

Augu barības elementu koncentrāciju analīze

http://www.slu.se/PageFiles/49748/F%C3%A5nga%20fosforn%20dammar%20filter%20och%20tv%C3%A5stegsdiken.pdf

Pie ~ 40 t/ha sapropeļa izmantošanas tiek nodrošināti sekojoši augu barības 

elementu apjomi  

- izmantojot "svaigu" sapropeli:  N - 142,8 kg/ha, P2O5 - 21,96 kg/ha un  K2O -

10,3 kg/ha  un 

- izmantojot  "nogatavinātu"  sapropeli:  N - 193,3 kg/ha,  P2O5  - 26,5 kg/ha un  

K2O - 20,1 kg/ha.

Pieņemot, ka sapropeļa vērtība ir vienāda ar tajā ietilpstošo barības elementu – N 

,  P2O5  un  K2O  tirgus cenu: 

- vienas tonnas "svaiga" sapropeļa vērtība ir 2,75 LVL un 

- vienas tonnas "nogatavinātā" sapropeļa vērtība 3.88 LVL



Dambja izveide plūsmas ātruma samazināšanai 
un aizaugšanas veicināšanai

Ūdens līmeņa stabilizēšana aizaugšanas veicināšanai (filtrācija).

http://www.slu.se/PageFiles/49748/F%C3%A5nga%20fosforn%20dammar%20filter%20och%20tv%C3%A5stegsdiken.pdf



Piekļuves uzlabošana

Būtisks laika ietaupījums ikdienas 

darbā ar ganāmpulku.

Efektīvāka zālāja izmantošana.



Meliorācijas grāvja gultnes dabiskošana

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meander.svg



Buferjoslas ierīkošana

Buferjosla gar kukurūzas laukiem – 8 m platumā.

Ieviešanas ekonomiskie rādītāji – neiegūtā peļņa, modelētas izmaksas 

veicot zālāja izveidi un tā apsaimniekošanu. 



Neapstrādātu saliņu veidošana aramzemes 
laukos 1

«Cīruļu laukumi» - salīdzinoši jauna metode; veikti pētījumi vairākās Eiropas 

valstīs; Lielbritānijā jau šobrīd iekļauta agrovides programmā.

2012. gadā uzsākta metodes aprobācija, g.k. balstoties uz  Lielbritānijas agrovides 

programmā iekļauto metodiku.



Neapstrādātu saliņu veidošana aramzemes 
laukos 2

Apzināta līdzšinējā pieredze 



Neapstrādātu saliņu veidošana aramzemes 
laukos 3

2012. gadā (rudens sēja) saimniecībā Kaigari un SIA Vecauce. 



Neapstrādātu saliņu veidošana aramzemes laukos 4



Neapstrādātu saliņu veidošana aramzemes laukos 5



Ganību paplašināšana



Palieņu pļavu atjaunošana – apauguma novākšana



Paldies!


